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Soluzioni D-Link

DES-1005D
DES-1008D

DES-1016D
DES-1024D

DGS-1005D
DGS-1008D

DGS-1016D
DGS-1024D

DES-1026G
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DES-3010F
DES-3018
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DES-3526
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DGS-3450
DGS-3426P

DGS-3324SR
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DXS-3350SR

DGS-3612G
DGS-3627
DGS-3650

Managed
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Serie DGS-3100 

DES-3028/28P
DES-3052 



DES-3010G

DES-3010F

Serie DES-30xx

DES-3010G: 8 porte 10/100 Mbps + 1 porta 1000 
Base T Gigabit rame + 1 porta SFP 
DES-3010F: 8 porte 10/100 Mbps + 1 porta 1000 
Base T Gigabit rame + 1 porta 100 Base FX
DES-3018: 16 porte 10/100 Mbps + 2 slot per 
moduli opzionali.
DES-3026: 24 porte 10/100 Mbps + 2 slot per 
moduli opzionali.
Funzionalità in comune:
ÅSpanning tree 802.1d e 802.1w
ÅVLAN 802.1Q, ,IGMP,QOS ,802.1x ( Port e Mac 
Based), binding di porte IP-MAC
ÅLink Aggregation: 802.3ad e LACP
ÅSNMP ver.1/2/3, RMON v.1
ÅSupporto tecnologia SIM (Single Ip Management) 
per la creazione di stack virtuale fino a 32 dispositivi
ÅTraffic Segmentation
ÅConfigurazione via Telnet o Web Management
Moduli:
DEM-201F: 1 porta 100 base FX connettore SC
DEM-301G: 1 porta Gigabit per Transceiver MiniGbic
DEM-301T: 1 porta 1000 Base T Gigabit rame

DES-3018

DES-3026



Å

Serie DESSerie DES--3028/28P/523028/28P/52
ÅDES-3028 > 24 porte 10/100 Mbps + 2 1000Base-T + 

2 Combo 1000Base-T/SFP
ÅDES-3052 > 48 porte 10/100 Mbps + 2 1000Base-T + 2 
Combo 1000Base-T/SFP 
ÅDES-3028P >24 porte 10/100 Mbps Power over 
Ethernet  + 2 1000Base-T + 2 Combo 1000Base-T/SFP
Funzionalità in comune:
ÅSoluzione standalone con stacking virtuale (SIM)
ÅSpanning tree 802.1d, 802.1w e 802.1s 
ÅVLAN 802.1Q, ,IGMP,QOS 802.1p (4 code) ,802.1x (Port 
e Mac  Based)
ÅLink Aggregation: 802.3ad e LACP
ÅSNMP ver.1/2/3, RMON
ÅSupporto tecnologia SIM (Single Ip Management) per la 
creazione di stack virtuale fino a 32 dispositivi
ÅTraffic Segmentation
ÅJumbo Frame supportano fino a  2048 bytes
ÅACL con max 256 rules
Å802.1X Guest VLAN
ÅSafeguard Engine, SSH/SSL Mgmt.
ÅLe porte SFP supportano 100Base-FX fibra e fibra 
Gigabit
ÅConfigurazione via Telnet o Web Management



DES-3526

DES-3550

Serie DES-35xx

ÅDES-3526 >  24 porte 10/100 Mbps + 2 porte Combo 
10/100/1000 Gigabit rame /2 porte SFP 
ÅDES-3550 >  48 porte 10/100 Mbps + 2 porte Combo 
10/100/1000 Gigabit rame /2 porte SFP

Funzionalità in comune:

ÅSpanning tree 802.1d, 802.1w, 802.1s
ÅVLAN 802.1Q e asimmetrica (non necessita di layer 3).
ÅIGMP, ACL, QOS
Å802.1x (Port e Mac Based)
ÅLink Aggregation: 802.3ad e LACP
ÅD-Link ñSafeguard Engineò per prestazioni garantite 
degli switch
ÅSSH, SSL e Binding delle porte IP-Mac 
ÅSNMP ver.1/2/3, RMON 
ÅSupporto tecnologia SIM (Single Ip Management) per 
la creazione di stack virtuale fino a 32 dispositivi
ÅConfigurazione via Telnet o Web Management
ÅInstallazione rack mount 19ò standard
ÅLED diagnostici
ÅAlimentatore ridondante (opzionale)



Serie DGS-3100
ÅDGS-3100-24 >24-porte 10/100/1000Base-T L2 Stackable Management 
Switch con 4 Combo SFP
ÅDGS-3100-24P > 24-porte 10/100/1000Base-T PoE L2 Stackable 
Management Switch con 4 Combo SFP
ÅDGS-3100-48 > 48-porte 10/100/1000Base-T L2 Stackable Management 
Switch con 4 Combo SFP
ÅDGS-3100-48P >48-porte 10/100/1000Base-T PoE L2 Stackable 
Management Switch con 4 Combo SFP

Funzionalità in comune:

ÅArchitettura stacking ad anello 10 GBE porte HDMI bidirezionali dedicate, con 
un massimo di 6 switch 
ÅSupporto 802.1Q VLAN, GARP/GVRP, Guest Vlan, Double Vlan*
ÅSupporto IGMP snooping, MLD snooping,802.1p Priority Queues, Port 
mirroring
ÅSupporto ACL (Access Control List) e QoS 
ÅTecnologia SIM (Single IP Management)
ÅCompatibile con il protocollo Spanning Tree 802.1d, 802.1w, 802.1s
ÅD-Link ñSafeguard Engineò per prestazioni garantite degli switch
ÅGestione di rete SNMP v.1, v.3, 4 gruppi RMON
ÅIEEE 802.1x (Port e Mac Based)
ÅLink Aggregation 802.3ad LACP
ÅSSH, SSL, Jumbo frame
ÅIEEE 802.3af PoE Power over Ethernet per DGS-3100-24P e DGS-3100-48P
ÅAlimentazione ridondante
ÅConfigurazione via seriale,Telnet , Web Browser
ÅInstallazione rack mount 19ò standard
*prossima release software

D-Link DGS-3100



Serie DGS-34xx

DGS-3450

DGS-3427

ÅDGS-3427: 20 porte Gigabit 10/100/1000BASE-T Gigabit rame + 4 
porte combo Gigabit rame/ SFP (mini GBIC) + 3 slot da una porta per 
moduli 10 Gigabit opzionali
ÅDGS-3450: 44 porte Gigabit 10/100/1000BASE-T Gigabit rame + 4 
porte combo Gigabit rame/ SFP (mini GBIC) + 2 slot da una porta per 
moduli 10 Gigabit opzionali
ÅDGS-3426P: Switch Layer 2+con 20 porte PoE Gigabit 
10/100/1000BASE-T Gigabit rame IEEE 802.3af + 4 porte combo 
Gigabit rame PoE IEEE 802.3af/ SFP (mini GBIC) + 2 slot da una porta 
per moduli 10 Gigabit opzionali, PoE output fino a 15.4 watts per porta

Funzionalità in comune

ÅSoluzione di stacking ad anello  fisico 10 Gigabit,fino a 12 Unità, 
tramite moduli opzionali
ÅSupporto 802.1Q VLAN, GARP/GVRP, Double Vlan*, Guest Vlan* 
ÅSupporto IGMP snooping, MLD snooping,802.1p Priority Queues, Port 
mirroring, SSH, SSL, Jumbo frame
ÅSupporto ACL (Access Control List) e QoS 
ÅTecnologia SIM (Single IP Management)
ÅCompatibile con il protocollo Spanning Tree 802.1d, 802.1w, 802.1s 
ÅGestione di rete SNMP v.1, v.3, 4 gruppi RMON
ÅIEEE 802.1x (Port e Mac Based)
ÅLink Aggregation 802.3ad LACP
ÅD-Link ñSafeguard Engineò per prestazioni garantite degli switch
ÅAlimentazione ridondante (opzionale)
ÅConfigurazione via seriale,Telnet , Web Browser
ÅInstallazione rack mount 19ò standard
*prossima release firmware

DGS-3426P



Soluzioni Layer 3/4 Switch 
Managed



Serie DES-38xx

DES-3828/3828P

DES-3852

ÅDES-3828: 24-Porte 100BaseTX Autosensing (NWAY) 
10/100Mbps + 2 porte combo 1000Base-T/SFP per gli Uplink + 2 
porte 1000Base-T 
ÅDES-3828P: DES-3828 con P.O.E (IEEE 802.3af)
con PoE output fino a 15.4 watts per porta.
ÅDES-3852: 48-Porte 100BaseTX Autosensing (NWAY) 
10/100Mbps + 2 porte combo 1000Base-T/SFP per gli Uplink + 2 
porte 1000Base-T 

Funzionalità in comune:

ÅRouting IP con supporto ai protocolli di routing RIP-1, RIP-2, 
OSPF, DVMRP, PIM Dense mode
ÅSupporto 802.1Q VLAN, Double Vlan (802.1q in Q),GARP/GVRP 
ÅSupporto IGMP snooping, 802.1p Priority Queues, Port mirroring, 
SSH, SSL, Jumbo frame, Binding delle porte IP-Mac
ÅSupporto Multi-layer (Layer 2 to Layer 4) ACL e QoS 
ÅTecnologia SIM (Single IP Management)
ÅCompatibile con il protocollo 802.1d, 802.1w, 802.1s, VRRP 
ÅGestione di rete SNMP v.1, v.3, 4 gruppi RMON
ÅIEEE 802.1x (Port e Mac Based), Link Aggregation 802.3ad 
LACP
ÅD-Link ñSafeguard Engineò per prestazioni garantite degli switch
ÅAlimentazione ridondante (tramite codice DPS-200 per DES-
3828 e DPS-600 per DES-3828P) 
ÅConfigurazione via seriale,Telnet , Web Browser
ÅInstallazione rack mount 19ò standard



DGS-3312SR
Å4 porte 10/100/1000 BASE-T rame incorporate
Å4 porte combo SFP (mini GBIC) incorporate (L'utilizzo di 
SFP disabilita le connessioni 10/100/1000BASE-T 
incorporate corrispondenti.)
Å2 slot di espansione per l'installazione di moduli per 
collegamenti Gigabit o per la creazione di stack 
ÅRouting IP con supporto ai protocolli di routing RIP-1, 
RIP-2, OSPF v.2, DVMRP, PIM Dense mode
ÅSupporto 802.1Q VLAN, GARP/GVRP 
ÅSupporto IGMP v.2 e snooping, 802.1p Priority Queues, 
port mirroring, SSH, SSL
ÅSupporto Multi-layer (Layer 2 to Layer 4) ACL e QoS 
ÅControllo Broadcast storm 
ÅCompatibile con il protocollo di Spanning Tree 802.1d, 
802.1w, 802.1s 
ÅGestione di rete SNMP v.1, v.3, 4 gruppi RMON
ÅIEEE 802.1x (Port e Mac Based)
ÅLink Aggregation 802.3ad LACP
ÅTecnologia SIM (Single IP Management)
ÅAlimentazione ridondante
ÅConfigurazione via seriale,Telnet , Web Browser
ÅInstallazione rack mount 19ò standard

Moduli opzionali:
ÅDEM-340MG:  modulo da 4 porte SFP (Mini Gbic)
ÅDEM-340T:  modulo da 4 porte 10/100/1000 Mbps 
Gigabit rame



Serie DGS-36xx

DGS-3612G

DGS-3627

DGS-3650

ÅDGS-3612G:
Switch 12-porte SFP L3 con porte 4 Combo 10/100/1000BaseT/SFP (non 
stackable)
ÅDGS-3627:
Switch 24-porte 10/100/1000BaseT L3 Stackable con 4 Combo SFP e 3 slots 
disponibili per moduli 10 GE.
ÅDGS-3627G:
Switch 24-porte SFP L3 Stackable con 4 Combo 10/100/100BaseT/SFP e 3 slots 
disponibili per moduli 10 GE.
ÅDGS-3650:
Switch 48-porte 10/100/1000BaseT L3 Stackable con 4 Combo SFP e 2 slots 
disponibili per moduli 10 GE.

Funzionalità in comune:
ÅStacking fisico 10 Gigabit tramite moduli opzionali* fino a 12 unità
ÅSupporto Multi-layer (Layer 2 to Layer 4) ACL e QoS 
ÅCompatibile con il protocollo Spanning Tree 802.1d, 802.1w, 802.1s
ÅLink Aggregation 802.3ad LACP
ÅSSH, SSL, Jumbo frame
ÅRoutung IP con RIP v1/v2/ng*, OSPF v2/Passive Interface/NSSA/Equal Cost 
Route*, Floating Static Route 
ÅSupporto 802.1Q Vlan, 4K VLAN Groups, Double VLAN*, Guest VLAN Supporto 
1K multicast Groups, IGMP/MLD snooping, IGMP v1/v2/v3 , DVMRP v3, PIM 
DM/SM*, 802.1p Priority Queues, Port mirroring
ÅSicurezza avanzata: IP-MAC-Port Binding, Safeguard Engine, IEEE 802.1x (Port 
e Mac Based)
ÅIPv6 packet filtering/classification,
Controllo per porta / flow Bandwidth [Minima granularità 64kbps]
ÅTecnologia SIM (Single IP Management)
ÅGestione di rete SNMP v.1, v.3, 4 gruppi RMON
ÅAlimentazione ridondante
ÅConfigurazione via seriale,Telnet , Web Browser
ÅInstallazione rack mount 19ò standard
*prossima release firmware


