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DA SISTEL SRL PUOI ACQUISTARE TUTTI I COMPONENTI E UNA CONSULENZA DETTAGLIATA

Connettori: LC duplex (PC o APC), 2 SC simplex (PC o APC)

Tipologia Fibra: Bifibra 3mm  Multimodale Om4, Monomodale OS2 G652D

PFP-4-LC/LC-10/20/50

PFP-9-LC/LC-10/20/50

La patch in fibra ottica è terminata con due connettori LC o SC. 

Solo da un lato è equipaggiata con una calza tiracavo che si stringe intorno ai connettori man mano che 

viene applicata tensione, garantendo una presa sicura e uniforme durante il tiro. 

Questo sistema preserva l’integrità dei connettori durante l’infilaggio del cavo in canaline, condotti o sotto 

pavimenti rialzati.

La calza si rimuove facilmente a lavoro terminato.

PATCH FIBRA PULLING SOCKET

Patch in fibra ottica equipaggiata con sistema 
di protezione che si stringe attorno ai 
connettori, garantendone l’integrità durante 
l’operazione di stesura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICI PER FIBRA OM4 MULTIMODALE

CODICI PER FIBRA G.652 MONOMODALE

Lunghezze standard: 10, 20, 50 metri

Pratico e sicuro nella stesura sottopavimento, all’interno di condotti 
e canaline

Protezione sicura dei connettori durante l’installazione

Rimozione rapida della calza tiracavo

Soluzione ideale per collegamenti performanti senza l’ausilio di 
personale altamente qualificato

PATCH DUPLEX FIBRA OTTICA


	Page 1

